
Аккумуляторная цепная пила – высоторез с высокой производительностью 
пиления. Телескопическая штанга предоставляет максимальный рабочий 
диапазон до 4 метров, а узкая конструкция улучшает обзор. Легкая и 
производительная, без вредных выбросов и вибраций. Оборудована интуитивно-
понятной панелью управления и безинструментальным натяжителем цепи. При 
складывании ее размер уменьшается в два раза, что удобно для хранения и 
транспортировки. 

Intuitive key pad 
Keypad with On/Off button for safe 
and convenient activation and savE 
function for longer runtime. LED 
feedback when product is active. 

Transport mode 
Split the product in half for easy 
transportation and storage. 

Телескопическая штанга 
Длина телескопической штанги 
быстро регулируется для работы на 
нужной высоте. 

Бесщеточный двигатель 
Сниженный уровень шума и 
увеличенный срок службы, 
улучшенная надежность и 
эффективность благодаря 
отличному соотношению крутящего 
момента к массе инструмента. 

Высоторез аккумуляторный Husqvarna 115iPT4 



ОСОБЕННОСТИ
• Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, 

улучшенная надежность и эффективность благодаря 
отличному соотношению крутящего момента к массе 
инструмента. 

• Телескопическая штанга с быстрой регулировкой 

• Split the product in half for easy transportation and storage. 

• Keypad with On/Off button for safe and convenient activation and 
savE function for longer runtime. 

• Выбирайте savE для максимального времени работы без 
подзарядки! 

• Система натяжения цепи не требует инструментов 

• Quiet operation 

• Легкость и эргономичный дизайн 

• Свобода в эксплуатации 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ

Габариты продукта, высота 14 cm
Габариты продукта, длина 225 cm
Габариты продукта, ширина 23 cm
Масса (без режущего оборудования) 3.5 kg

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 93 dB(A)

ВИБРАЦИЯ

Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, в сложенн. виде 1.5 m/s²
Эквивалентный уровень вибрации,(ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, во всю длину 1.2 m/s²

АКСЕССУАРЫ

АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA 
BLI100 
967 09 18-01

АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA 
BLI200 
967 09 19-01

АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA 
BLI300 
967 07 19-01

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
HUSQVARNA QC80 
967 33 56-31

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО HUSQVARNA QC80F 
967 62 83-01

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
HUSQVARNA QC330 
967 09 14-01

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
HUSQVARNA QC500 
967 09 15-01


